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Thermex - Thermex 527.41.3168.2 Decor 942 60 cm RF - Led - Væghængt em

  Thermex Decor 942Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideform
og fås i hvid eller rustfri stål. Mange vil ikke have et overskab der hvor
kogepladen skal så, hvis det er tilfældet for dig så er Decor 942 et godt
valg når du skal købe en emhætte. Den fås i 2 forskellige bredder (60 og
70 cm). Kan bruges sammen med kulfilter. Kanalen kan som på alle
vægmonteret modeller tilpasses lofthøjden i dit køkken, enten ved at
udnytte tilkoblingsfunktionen i standardkanalen eller ved hjælp af en
specialkanal.•Sugestyrke (m³): 381,70

• Maks. lydniveau dB(A): 61

• Belysningstype: LED - 2.6 W

• Energiklasse: C

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Direktiv 65/2014/EUDirektiv 65/2014/EUDirektiv 65/2014/EUDirektiv 65/2014/EU

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V230 V230 V230 V

Minimal støjniveauMinimal støjniveauMinimal støjniveauMinimal støjniveau 49 dB49 dB49 dB49 dB

EmhættetypeEmhættetypeEmhættetypeEmhættetype SkorstenSkorstenSkorstenSkorsten

Antal lamperAntal lamperAntal lamperAntal lamper 2222

Inkluderede filtreInkluderede filtreInkluderede filtreInkluderede filtre Aluminium olie filterAluminium olie filterAluminium olie filterAluminium olie filter

Maksimal skorstenshøjdeMaksimal skorstenshøjdeMaksimal skorstenshøjdeMaksimal skorstenshøjde 111,5 cm111,5 cm111,5 cm111,5 cm

Minimal skorstenshøjdeMinimal skorstenshøjdeMinimal skorstenshøjdeMinimal skorstenshøjde 73,5 cm73,5 cm73,5 cm73,5 cm

HastighedsindstillingerHastighedsindstillingerHastighedsindstillingerHastighedsindstillinger 3 forudindstillinger3 forudindstillinger3 forudindstillinger3 forudindstillinger

Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand) 256 ku,m/t256 ku,m/t256 ku,m/t256 ku,m/t

Maksimum luftstrøm (normal tilstand)Maksimum luftstrøm (normal tilstand)Maksimum luftstrøm (normal tilstand)Maksimum luftstrøm (normal tilstand) 462 ku,m/t462 ku,m/t462 ku,m/t462 ku,m/t

Årligt energiforbrugÅrligt energiforbrugÅrligt energiforbrugÅrligt energiforbrug 63 kWt/år63 kWt/år63 kWt/år63 kWt/år



 

Teknisk information fortsat

Flydende dynamisk effektivitetFlydende dynamisk effektivitetFlydende dynamisk effektivitetFlydende dynamisk effektivitet 12,812,812,812,8

Flydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasse EEEE

BelysningseffektivitetBelysningseffektivitetBelysningseffektivitetBelysningseffektivitet 41 lux/Watt41 lux/Watt41 lux/Watt41 lux/Watt

BelysningseffektivitetsklasseBelysningseffektivitetsklasseBelysningseffektivitetsklasseBelysningseffektivitetsklasse AAAA

SmørelsesfiltreringseffektivitetSmørelsesfiltreringseffektivitetSmørelsesfiltreringseffektivitetSmørelsesfiltreringseffektivitet 83,7 %83,7 %83,7 %83,7 %

SmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasse CCCC

Standby-tilstand for strømforbrugStandby-tilstand for strømforbrugStandby-tilstand for strømforbrugStandby-tilstand for strømforbrug 0 W0 W0 W0 W

MotorMotorMotorMotor Med intern motorMed intern motorMed intern motorMed intern motor

KabinetmaterialeKabinetmaterialeKabinetmaterialeKabinetmateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 61 dB61 dB61 dB61 dB

Nettovægt I KgNettovægt I KgNettovægt I KgNettovægt I Kg 9999

Mulighed For RecirkulationMulighed For RecirkulationMulighed For RecirkulationMulighed For Recirkulation JaJaJaJa

MærkeMærkeMærkeMærke ThermexThermexThermexThermex

MotortypeMotortypeMotortypeMotortype InternInternInternIntern

Diameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslange 15151515

Minimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal Lydniveau 49494949

AftrækssideAftrækssideAftrækssideAftræksside ØverstØverstØverstØverst

FarveFarveFarveFarve Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 26.5026.5026.5026.50

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 60.0060.0060.0060.00

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 47.0047.0047.0047.00

FarveFarveFarveFarve Rustfrit StålRustfrit StålRustfrit StålRustfrit Stål

Sugestyrke (m³)Sugestyrke (m³)Sugestyrke (m³)Sugestyrke (m³) 381,70381,70381,70381,70

Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A) 61.0061.0061.0061.00


